SOLAR ELITE

FOLIE DLA PROFESJONALISTOW

HP Silver 35

Redukcja energii Redukcja Transmisja Przepuszczalno$é
stonecznej  odblaskéw uv Swiatta

Gwarancja

Dane w oparciu o folie zainstalowang na czystej Pionowy montaz na standardowych powierzchniach
szybie 3mm. (na szybach podwojnych 4-16-4) szklanych
przepuszczalno$é promieni UV 1% Szyba pojedyncza TAK
Przepuszczalnos$¢ swiatta widzialnego 43 % Szyba barwiona TAK
Odbicie $wiatta widzialnego - zew. 40 % Refleksyjna szyba barwiona TAK
Odbicie $wiatta widzialnego - wew. 40 % Szyba zespolona TAK
Redukcja energii stonecznej TSER 65 % Szyba zespolona barwiona TAK
Redukcja energii stonecznej TSER 2* 69 % Refleksyjna szyba barwiona zespolona TAK
Wspotczynnik stoneczny : Szyba zespolona Low E TAK

Refleks 44 % Szyba zespolona STADIP EXT. TAK

Absorpcja 29 % Szyba zespolona STADIP INT. TAK
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Transmisja e *Dostarczona rekomendacja dotyczy

Redukcja razenia stonecznego 67 % standardowych powierzchni szklanych o wielkosci
do 2.5m2, skontaktuj sie z nami po szczegbtowe

wspotczynnik g 0.36 informacje lub w celi uzyskania analizy stresu

termicznego
wspotczynnik u -

Wspétczynnik zacienienia 0.2 KONSTRUKCJA

.. .. . . 1. Powtoka SR, zapewniajgca trwatos¢ i tatwo$¢ w utrzymaniu
Rodzaj instalaciji : Aplikacja podczas mycia sz;?b " Y

2. Poliester o wysokiej jakosci optycznej z dodatkiem czastek

zewnetrzna ANTY-IR

77 T 3. Klejenie
Dtugosc¢ rolki 30,5 4. Poliester o wysokiej jakosci optycznej

. 5. Klej PS, polimeryzacja szkta w ciggu 15 dni

PET / PCV kompozycja PET 6. Zabezpieczajgca warstwa ochronna.
Grubos¢ 7By

Kolor : SILVER

SOLAR ELITE

FOLIE DLA PROFESJONALISTOW

+48 500 725 329

Mydlany roztwér wodny, nie czy$¢ przez co najmniej jeden miesigc.
Nie aplikowa¢ naklejek oraz klejow na folie.
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