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PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

Stosowac zgodnie z ponizszg instrukcja

Produkt przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego

Produkt moze by¢ stosowany na: powierzchniach lakierowanych, reflektorach, nielakierowanych
zewnetrznych tworzywach sztucznych, bezbarwnych foliach ochronnych

Nie stosowac na: powierzchniach szklanych, gumowych, plasti dip, winylowych, chromowanych
materiatowych, skérzanych

e Mozliwos¢ warstwowania: nie

e Niewtasciwe uzycie moze spowodowac trwate uszkodzenie powierzchni

o Stosowac srodki ochrony osobistej

o Nie stosowac w storicu

e Nie stosowac podczas deszczu

o Nie stosowac przy temperaturze ponizej 15°C

e Niestosowac przy temperaturze powyzej 25°C

e Zalecana wilgotnos¢ wzgledna pomiedzy 40%-70%

e Niestosowac narozgrzanych elementach

e Nie stosowac na $wiezo lakierowanych elementach (<2 miesiecy)

e Stosowac nasuchych i przygotowanych powierzchniach

e Stosowac w dobrze oswietlonym pomieszczeniu

e Stosowac w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

e Zabezpieczana powierzchnia powinna byc¢ sucha oraz wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

o Nigdy nie stosowac produktu na cata powierzchnie pojazdu za jednym razem

e Stosowac na niewielkich powierzchniach (50 cm x 50 cm), element po elemencie

e Stosowac tylko z przeznaczonym do tego aplikatorem kostkowym oraz aplikatorem suede
dotagczonymiw zestawie

o Nie narazad zabezpieczonej powierzchni na kontakt z wodg lub wilgocia przez 24h po aplikacji
Powtoka ochronna osigga petna trwatosé po 14 dniach
Po aplikacji powtoki ochronnej, nie my¢ chemia zabezpieczonej powierzchni przez 14 dni

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni przed aplikacja powtoki ochronnej EVOLUTION COATING 9H

Wieloetapowe, bezpieczne mycie pojazdu (rekomendowany FX PROTECT ACTIVE FOAM, FX
PROTECT CAR SHAMPOO)

Deironizacja lakieru (rekomendowany FX PROTECT IRON REMOVER)

Dekontaminacja lakieru wraz z glinkowaniem

Mechaniczna korekta powtoki lakierniczej

Odttusci¢ zabezpieczang powierzchnie ptynem inspekcyjnym (rekomendowany FX PROTECT
SURFACE AGENT)

Aplikacja powtoki ochronnej EVOLUTION COATING 9H

Wstrzasnac butelke przed otwarciem

Aplikator suede natozy¢ na aplikator kostkowy (dotaczone w zestawie)

Nanies¢ kilka kropel EVOLUTION COATING 9H na aplikator suede/aplikator kostkowy

Doktadnie rozprowadzi¢ preparat na niewielkiej powierzchni lakierniczej (50 cm x 50 cm), ruchami
wzdtuz i wszerz (ruchy krzyzowe #)

Odczeka¢ chwile* (do pojawienia sie efektu tzw. “flashingu”. Odparowanie rozpuszczalnika
powoduje powstanie matych kropel), nastepnie sucha, bezszwowa mikrofibrg usungé nadmiar



produktu (w zaleznosci od warunkdw, czas pomiedzy aplikacja, a dotarciem powtoki: 20 sek. -120
sek.)

Za pomoca kolejnej, suchej mikrofibry, wypolerowac element do potysku

Powyzsze czynnosci powtérzy¢ na wszystkich zabezpieczanych elementach

*Pamietaé, aby zebra¢ nadmiar powtoki w odpowiednim czasie. Pozostawiona zbyt dtugo
skrystalizuje sie i bedzie ciezka do usuniecia.

Utwardzanie powtoki ochronnej EVOLUTION COATING 9H

Czas wiazania powtoki ochronnej tj. petne utwardzenie nastepuje po 24h (25°C - 55-60% wilgotnosci).
Utwardzanie powtoki jest scisle skorelowane z temperaturg oraz wilgotnoscia, dlatego czas utwardzania
moze roznic sie, w zaleznosci od panujacych warunkdéw.

USUNIECIE PRODUKTU: Utwardzona powtoka ochronna EVOLUTION COATING 9H jest bardzo ciezka do
usuniecia z powierzchni lakierniczej. Sktadniki preparatu trwale wigzg sie ze strukturg lakiernicza. Usuniecie
powtoki ochronnej EVOLUTION COATING 9H z powierzchni lakierniczej mozliwe jest tylko przy
zastosowaniu silnie tnacych gabek polerskich, past polerskich i papieréw sciernych (P1500 - P2000).

PIELEGNACJA ZABEZPIECZONEGO POJAZDU
POWLOKA OCHRONNA EVOLUTION COATING 9H

Biezaca pielegnacja:
e Stosowac tylko profesjonalne kosmetyki przeznaczone do pielegnacji powtok ochronnych
o Proces mycia przeprowadzac w zacienionym miejscu, na chtodnej powierzchni lakierniczej
e Usunad z karoserii wstepny brud za pomocg uzycia piany aktywnej (rekomendowany FX PROTECT
ACTIVE FOAM)
® Przeprowadzié¢ mycie "na 2 wiadra":
- do codziennego mycia stosowac szampon FX PROTECT NANO SHAMPQOO,
- co pigte mycie stosowacé szampon FX PROTECT CAR SHAMPOO
Do mycia stosowac specjalna rekawice z naturalnej wetny
Doktadnie sptukac karoserie woda
Osuszy¢ pojazd

Serwis powtoki ochronnej:
Przeglad oraz serwis powtoki ochronnej EVOLUTION COATING 9H zalecamy przeprowadzaé¢ w
akredytowanych punktach FX PROTECT. Rekomendowany czas miedzy serwisami powtok to 6 miesiecy.

Wykonac wszystkie czynnosci z sekcji “BIEZACA PIELEGNACJA”, ponadto:
e Oczysci¢ powtoke ochronng z czastek metalicznych (rekomendowany FX PROTECT IRON
REMOVER)
Oczyscié powtoke ochronng z zanieczyszczen drogowych (smota, asfalt)
Odttuscic¢ powierzchnie (rekomendowany FX PROTECT SURFACE AGENT)
Zaaplikowa¢ produkt FX PROTECT TOP COATING CH-3 przeznaczony do konserwacji powtoki
ochronnej

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywaé w suchym i zacienionym miejscu. Po otwarciu powtoke zuzyé w ciggu 14 dni. Temperatura
przechowywania po otwarciu: 15°C -20°C. Data waznosci produktu oznaczona na etykiecie.



NIEBEZPIECZNSTWO

Zawiera: destylaty lekkie obrabiane wodorem. Potkniecie i
dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig. W
PRZYPADKU POLKNIECIA : natychmiast skontaktowaé sie z
lekarzem. NIE wywotywaé wymiotéw. Przechowywad pod
zamknieciem. Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do autoryzowanego
zaktadu utylizacji odpadéw.




