/‘ SOLAR ELITE

FOLIE DLA PROFESJONALISTOW

VI 117 At

Redukcja energii Redukcja

Gwarancja stonecznej odblaskéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przepuszczalnos¢ $wiatta widzialnego 14 %

Odbicie $wiatta widzialnego - wew. 7%

Redukcja energii stonecznej TSER 2* 55 %

Redukcja razenia stonecznego 85 %

wspotczynnik u -

Rodzaj instalaciji : Aplikacja wewnetrzna

Grubos¢ 1,2 mil

Kolor : Charcoal Graphite

Transm|SJa Przepuszczalno$é
Swiatta

folia
hybrydowa

REKOMENDACJA MONTAZU

Pionowy montaz na standardowych powierzchniach
szklanych™*

Szyba barwiona NIE

Szyba zespolona NIE

Refleksyjna szyba barwiona zespolona NIE

Szyba zespolona STADIP EXT. NIE

*Dostarczona rekomendacja dotyczy
standardowych powierzchni szklanych o wielkosci
do 2.5m2, skontaktuj sie z nami po szczegétowe
informacje lub w celi uzyskania analizy stresu
termicznego.

/‘ SOLAR ELITE

FOLIE DLA PROFESJONALISTOW

{_+48 500 725 329



