ORACAL®970RA Premium Wrapping Cast

Folia wylewana do catkowitej zmiany koloru FOLANI

OPIS: folie okienne

Wielowarstwowa, wysokiej jakosci wylewana folia PCV zaprojektowana zgodnie z najnowszg technologig. Dostepna
w wielu kolorach, w wersji potysk lub mat. Kolor czarny dostepny dodatkowo w wersji super matowej. Folia opracowana
specjalnie do catkowitej zmiany koloru pojazdéw. Nadaje sie do aplikacji na nieréwnych i przettoczonych powierzchniach.
Technologia RapidAir® utatwia aplikacje, bez pozostawiania pecherzykéw powietrza, szczegélnie w przypadku grafik
wielkoformatowych. Powstate pecherzyki powietrza mogg zosta¢ z fatwoscig usuniete przy uzyciu rakli. Folia powinna
zostac przycieta i naklejona na zaktadke w przypadku duzych przettoczen, obtosci i nitéw. Folia daje sie fatwo usungé przy
uzyciu odpowiednich narzedzi.

MATERIAL KRYJACY:

Dwustronnie powlekany polietylenem , RappidAir® papier silikonowy, 145 g/m2 .
SRODEK KLEJACY:

Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny, pozycjonowalny, bezbarwny.

DANE TECHNICZNE:

Grubosc¢ *(bez papieru ochronnego i warstwy klejacej): 110 mikronow
Trwatosé ksztattu: (FINAT TM 14) naklejona na stal — kurczy sie¢ max.0,1mm

Odpornos¢ na wode morska (DIN EN ISO 9227) naklejona na aluminium, po 100 godz./ 23°C. nie

wykazuje zmian

Odpornos¢ na temperature ** naklejona na aluminium -50 °C do + 120°C nie

wykazuje zmian

w temperaturze pokojowej, 72 godz. po naklejeniu
na aluminium folia jest odporna na dziatanie
wiekszosci olejow i tluszczy, paliw, alifatycznych
rozpuszczalnikow, stabych kwasoéw, soli oraz
zwigzkow alkalicznych

Odpornosé na rozpuszczalniki i zwigzki chemiczne

Odpornos¢ na ogien (DIN 75200)

naklejona na stal - samogasnaca

Sita sklejania * (FINAT- TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna) 16 N/25 mm
Odpornosé¢ na rozdarcie (DIN EN ISO 527)
wzdtuzne: min. 21 MPa
poprzeczne: min. 21 MPa
Odpornos¢ na rozcigganie (DIN 53 455)
wzdtuzne: min. 150%
poprzeczne: min. 150%
Okres skiadowania *** 2 lata

Okres trwatosci biata, czarna — 12 lat (10)

Okres trwatosci kolory — 10lat (8)

Maksymalna trwatos¢ przy aplikacji przez specjaliste i przestrzeganiu metalik — 5 lat (4)

zasad prawidtowej aplikacji i uzytkowania xxxx Copper, Orient brown metallic, Bronze, Pyrite,

Maksymalna trwatosc¢ przy aplikacji na samochodach, w przypadku aplikacji na Graphite metallic, Red gold L,metallic and Nacre:
jednostkach ptywajacych, obowigzuje trwato$¢ w nawiasach

-3 lata (2)
Zalecana temperatura naklejania -+15°C
* wartoséusredniona ** ekspozycja krotkookresowa *x*W oryginalnym opakowaniu, w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 50%.

Wazne!

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i mogg by¢ uzywane tylko jako zrodto informacii,
niestanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech folii Orafol tj. okreslonej jakosci, wtasciwosci czy trwatosci.

Nalezy pamieta¢, ze folie samoprzylepne sg zawsze bardziej wrazliwe na uszkodzenia niz lakiery. Z tego wzgledu nalezy sie je aplikowaé
i uzytkowa¢ z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. Zaréwno przy aplikacji folii Orafol, jak rowniez przy uzytkowaniu i usuwaniu z podtoza nalezy
zapozna¢ si¢ z Instrukcjami aplikacji i uzytkowania folii dostepne na www.orafol.com/gp/europe/en/support

W przypadku niestosowania sie do instrukcji aplikacji producenta, folia moze nie spetnia¢ wszystkich parametréw wskazanych

w specyfikacji technicznej, w szczegoblnosci terminu trwatosci. Wiecej informacji na temat oczekiwanego terminu trwatosci

znajduje sie na w instrukcjach aplikacji na www.orafol.com/gp/europe/en/support. Niestosowanie sig do instrukcji aplikacii

oraz warunkow uzytkowania folii wyklucza istnienie gwarancji i odpowiedzialno$¢ producenta. Numery serii produktéw zgodnie z ISO 9001 ustala
sie na podstawie numeru rolki.

Wszystkie produkty ORACAL® podlegajg starannej kontroli jakosci w catym procesie produkcyjnym, sg objete gwarancjag jakosci handlowej i sg
wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczace produktéw ORACAL® sg oparte na podstawie badan, ktére firma uwaza za
wiarygodne, chociaz takie informacje nie stanowig gwarancji producenta. Z powodu istnienia réznych mozliwosci zastosowania produktéw
ORACAL® oraz ciggtego rozwoju mozliwych nowych zastosowan, nabywca jest zobowigzany przetestowa¢ starannie rozwazy¢ przydatnosc¢ i
wydajnos¢ produktu do kazdego zastosowania, oraz nabywca przejmuje na siebie ryzyko takiego uzycia folii. Wszystkie dane techniczne moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. ORACAL® jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
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