KARTA CHARAKTERYSTYKI

AVERY .
Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878
DENNISON 9 porzadzenia (UE)

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA *

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : AVERY DENNISON ADHESIVE REMOVER
Kod produktu 1 09202020, CA6970001
UFI : A7NE-V3D7-C512-SR6R

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania : SU22 Profesjonalne uzycie. Przeznaczony do przemystowego i instytucjonalnego uzycia. PC35
Srodek czyszczacy. Inne produkty do czyszczenia, pielegnacii i konserwadii (z wykluczeniem
produktow biobdjczych).

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca . Avery Dennison Graphics Solutions
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest, Holandia

Telefon : +31-85000 2000
E-mail . gs.msds@eu.averydennison.com
Website : www.graphics.averydennison.eu

1.4. Numer telefonu alarmowego

TELEFON ALARMOWY WYLACZNIE DLA LEKARZY,STRAZY POZARNEJ | POLICJI

NL - Telefon : +31-85000 2000 (2417)
TELEFON ALARMOWY:

Osrodek Informaciji Toksykologicznej UJ CMn - paid +48-12-411 99 99 (2417)
account

SEKCJA 2 IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacji CLP : tatwopalna ciecz, kategoria 3. Dziatanie draznigce na skoére, kategoria 2. Dziatanie draznigce na

(1272/2008/WE) oczy, kategoria 2. Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1. Zagrozenie spowodowane aspiracja,
kategoria 1. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3.
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - Zagrozenie ostre, kategoria 1. Stwarzajace
zagrozenie dla srodowiska wodnego - Zagrozenie przewlekte, kategorie 1.

Zagrozenia dla zdrowia . Pofkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig. Dziata draznigco na skore.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Dziata draznigco na oczy. Moze wywotywaé uczucie
sennosci lub zawroty gtowy.

Zagrozenia : Produkt tatwopalny.

fizykochemiczne

Zagrozenia dla srodowiska : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowaé dtugo utrzymujace sie
niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Informacje dodatkowe . Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy. Stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

2.2. Elementy oznakowania

Elementy oznakowania (1272/2008/WE):

Nazwa handlowa . Avery Dennison Adhesive remover Strona 1/14
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

S\éEI?\IYIS ON Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878
Piktogramy okreslajace : : : ' '
rodzaj zagrozenia 3!:
Hasta ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
H- i P- zwroty : H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
P210 Przechowywacé z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 hands Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.
eyes
P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.
P331 NIE wywotywa¢ wymiotow.
P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ dwutlenek wegla (CO2), piana odporna na alkohol,
alc resist suche $rodki chemiczne, rozpylony strumieh wody do gaszenia.
P391 Zebra¢ wyciek.

Dodatkowe oznakowanie (wszystkie wielko$¢i opakowania)
: Zawiera: d-Limonene ; 1-Metoksypropan-2-ol ; Propan-2-ol ; Linalol .
: 67 procent mieszaniny stanowi(-g) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci inhalacyjne;.

2.3. Inne zagrozenia

Informacje dodatkowe : Nie zawiera PBT lub vPvB substancji, w stezeniu wyzszych niz 0,1%.

SEKCJA 3 SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH *

3.2. Mieszaniny

Opis produktu : Mieszanina.
Niebezpieczne skfadniki:
Nazwa substancji Koncentracja |Numer CAS  |Numer WE Uwaga REACH numer
(w/w) (%)
d-Limonene 50 - 75 5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47
1-Metoksypropan-2-ol 10-<20 107-98-2 203-539-1 01-2119457435-35
Propan-2-ol 10-<20 67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25
2-Butoksyetanol 1-<5 111-76-2 203-905-0 01-2119475108-36
Linalol 0,1-<1 78-70-6 201-134-4
Nazwa substancji Klasa zagrozenia Zwroty H Piktogramy
d-Limonene IAquatic Acute 1; H226; H304; H315; GHS02; GHSO07;|M (acute) = 1
IAquatic Chronic 1; Asp.[H317; H400; H410 GHS08; GHS09
Tox. 1; Flam. Liq. 3;
Skin Irrit. 2; Skin Sens.
1B
1-Metoksypropan-2-ol Flam. Lig. 3; STOT SE |H226; H336 GHS02; GHS07
3
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

AVERY .
Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878
DENNISON 9 porzadzenia (UE)

Propan-2-ol Eye Irrit. 2; Flam. Liq. |H225; H319; H336 GHS02; GHS07
2; STOT SE 3

2-Butoksyetanol cute Tox. 4; Eye Irrit. |H302; H315; H319; GHSO07
2; Skin Irrit. 2 H332

Linalol Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; [H315; H317; H319 GHS07
Skin Sens. 1B

Informacje dotyczace kontroli narazenia i $rodkéw ochrony indywidualnej zostaty wyszczegdlnione w rozdziale 8.

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zwrotéw H — znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4 SRODKI PIERWSZEJ POMOCY *

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc

Wdychanie 1 Wyprowadzi¢ na swieze powietrze. W razie ztego samopoczucia poszkodowanego, zasiegna¢
porady lekarza.

Kontakt ze skérg : Zdjac skazong odziez. Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody i mydtem, zanim produkt wyschnie. W
razie wystgpienia podraznienia, skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Kontakt z oczami . Ptukac letnig woda. Usuna¢ szkta kontaktowe. Skonsultowac sie z lekarzem.

Spozycie . Nie powodowa¢ wymiotow. Wyptukaé usta i wypi¢ 1 szklanke wody. Ostatecznie dawa¢ 1 albo 2

- lyzek stotowych od srodek przeczyszczajacy ( sod siarczan). Nieprzytomnej osobie nigdy nie
podawac nic doustnie. W razie ztego samopoczucia poszkodowanego, niezwtocznie zasiegna¢
porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Rezultaty i symptomy

Wdychanie . Moze powodowac bol glowy, sennosé, zawroty gtowy i nudnosci. Moze powodowaé podraznienie
drég oddechowych oraz napady kaszlu.

Kontakt ze skorg . Produkt draznigcy. Moze powodowac zaczerwienienie i podraznienie, uczulenie. Moze powodowac
wystapienie reakcji alergicznej. Moze powodowaé wysuszenie skory.

Kontakt z oczami . Produkt draznigcy. Moze powodowac zaczerwienienie i bol.

Spozycie : Moze powodowac¢ nudnosci, wymioty i biegunke. Moze powodowaé uszkodzenie ptuc, bél gardta

oraz poczucie braku oddechu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Informacje dla lekarza : Nie sg znane.
SEKCJA 5 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Srodki gasnicze

Odpowiednie : Dwutlenek wegla (CO2). Piana odporna na alkohol. Suche $rodki chemiczne. Rozpylony strumien
wody.
Nieodpowiednie : Strumien wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Specjalne zagrozenia : Na powierzchni wody be dzie pt ywat i moz e ulec ponownemu zapt onowi. Opary sg ciez sze od
wynikajace z wtasciwosci powietrza, ropos cierajg sie przy gruncie i mogg ulec zapt onowi z odlegt os ci.
preparatu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

AVERY .
Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878
DENNISON 9 porzadzenia (UE)

Trujace produkty : W wyniku niecatkowitego spalania moze powstawac tlenek wegla.
termicznego rozpadu

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalny sprzet ochronny : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég
dla strazakow oddechowych.

SEKCJA 6 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki . Niebezpieczenstwo poslizgniecia sie. Natychmiast usuna¢ rozlang substancje. Nosi¢ obuwie o

ostroznosci antyposlizgowych podeszwach. Unika¢ kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiat em. Nie
przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Opary sg ciezsze od powietrza.
Nagromadzenie sie gazu w niskich warstwach niesie za sobg ryzyko uduszenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Niezbedne srodki : Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i/albo wéd
w zakresie ochrony gruntowych. Duze wycieki: zablokowa¢ watem. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia ziemi i wody
Srodowiska odpadami.

Informacje dodatkowe . W razie wystgpienia, lub mozliwosci wystapienia, ekspozycji ludnosci lub srodowiska naturalnego

nalezy powiadomi¢ wiadze

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody oczyszczania/ : Rozlany materiat nalezy pozbierac¢ do pojemnika. Zebra¢ pozostato$ci piaskiem lub innym
wchtaniania absorbentem/ materiatem wigzacym. Oproéznione z resztek produktu opakowanie dostarczy¢ do
autoryzowanego punktu zbiérki odpaddw. Pozostatos¢ zmy¢ duzg ilodcig wody z mydtem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych : Patrz réwniez rozdziat 8.
sekgcji
SEKCJA 7 POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie . Uzywac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach przestrzegajac ogélnych zasad higieny
oraz bezpieczenstwa pracy. Uziemi¢/potaczyé pojemnik i sprzet odbiorczy. Uzywac elektrycznego/
wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu. Uzywaé wytacznie nieiskrzacych
narzedzi. Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu roztadowaniu. Nie
przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu — nie pali¢ tytoniu. Wytadowania elektrostatyczne moga
spowodowacé pozar. Zapewni¢ przewodno$¢ elektryczng poprzez taczenie i uziemienie wszelkiego
sprzetu. Nie wdychac¢ rozpylonej cieczy. Nie wdychac pary. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Unika¢ pochlapania. Nosi¢ ubranie ochronne.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Magazynowanie : Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu (< 35 °C). Chroni¢ przed
stonncem. Przechowywac z dala od srodkéw utleniajgcych. Nie przechowywacé razem z zywnoscia,
napojami i paszami dla zwierzat.

Wymagania w zakresie : Przechowywac¢ wylgcznie w oryginalnym opakowaniu.
opakowan
Nieodpowiednie : Stal (z wyjatkiem stali nierdzewnej). PE i PP.
opakowanie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

AVERY Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

DENNISON

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Uzycie . Uzywac tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie mieszac¢ z innymi produktami.

SEKCJA 8 KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontroli : Parametry kontroli niebezpiecznych sktadnikédw w miejscu pracy nie zostaty ustalone dla tego
niebezpiecznych produktu. Pochodny poziom niepowodujacy zmian ( DNEL) nie zostaty ustalone dla tego produktu.
sktadnikow w miejscu pracy Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku (PNEC) nie zostaty ustalone dla tego

produktu.

Wartosci graniczne narazenia w miejscu pracy (mg/m?):

Nazwa chemiczna Kraj NDS 8 godzina [NDSch 15 min |[Komentarze Zrodio
(mg/m3) (mg/m3)

1-Metoksypropan-2-ol PL 180 360 -

1-Metoksypropan-2-ol EC 375 568 Skin

Propan-2-ol PL 900 1200 -

2-Butoksyetanol EC 100 246 Skin

2-Butoksyetanol PL 98 200 -

Pochodny poziom niepowodujacy zmian ( DNEL) dla pracownikéw:

Nazwa chemiczna Droge DNEL, krotkookresowej DNEL, dtugotrwatego
narazenia
Dziatanie Dziatanie ogél- |Dziatanie Dziatanie ogél-
lokalny noustrojowe  |lokalny noustrojowe
d-Limonene Inhalation 66,7 mg/m3
Dermal 9,5 mg/kg bw/day
1-Metoksypropan-2-ol Inhalation 553,5 mg/m3 369 mg/m3
Dermal 50,6 mg/kg bw/day
Propan-2-ol Dermal 888 mg/kg bw/day
Inhalation 500 mg/m3
2-Butoksyetanol Inhalation 246 mg/m3 1091 mg/m3 98 mg/m3
Dermal 89 mg/kg bw 125 mg/kg bw/day
Linalol Inhalation 16,5 mg/m3 2,8 mg/m3
Dermal 3 mg/kg bw 5 mg/kg bw 3 mg/kg bw/day |2,5 mg/kg bw/day

Pochodny poziom niepowodujacy zmian ( DNEL) dla ko

nsumentow:

Nazwa chemiczna Droge DNEL, krotkookresowej DNEL, dtugotrwatego
narazenia
Dziatanie Dziatanie ogol- [Dziatanie Dziatanie ogol-
lokalny noustrojowe  |lokalny noustrojowe
d-Limonene Inhalation 16,6 mg/m3
Dermal 4,8 mg/kg bw/day
Oral 4,8 mg/kg bw/day
1-Metoksypropan-2-ol Oral 3,3 mg/kg bw/day
Inhalation 43,9 mg/m3
Dermal 18,1 mg/kg bw/day
Propan-2-ol Dermal 319 mg/kg bw/day
Inhalation 89 mg/m3
Oral 26 mg/kg bw/day
2-Butoksyetanol Dermal 89 mg/kg bw 75 mg/kg bw/day
Inhalation 147 mg/m3 426 mg/m3 59 mg/m3
Oral 26.7 mg/kg bw 6.3 mg/kg bw/day

Nazwa handlowa

Data wydania 1 2021-01-20

. Avery Dennison Adhesive remover
Zastepuje wydanie datowane
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

AVERY Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

DENNISON

Linalol Dermal 1,5 mg/kg bw [2,5 mg/kg bw |15 mg/kg bw/day|1,25 mg/kg bw/day

Inhalation 4,1 mg/m3 0,7 mg/m3

Oral 1,2 mg/kg bw 0,2 mg/kg bw/day
Przewidywane stezenie nie powodujace zmian w srodowisku (PNEC):
Nazwa chemiczna Droge narazenia \Wodzie stodkiej \Wodzie morskiej
d-Limonene \Water 0.014 mgl/l 0.0014 mg/l

Sediment 3.85 mg/kg 0.385 mg/kg

STP 1,8 mgl/l

Soil 0.763 mg/kg

Oral 133 mg/kg food
1-Metoksypropan-2-ol \Water 10 mgl/l 1 mg/l

Sediment 52,3 mg/kg 5,2 mg/kg

Intermittent water 100 mg/l

STP 100 mgl/l

Soil 5,49 mg/kg
Propan-2-ol \Water 140,9 mg/l 140,9 mg/|

Sediment 552 mg/kg 552 mg/kg

Intermittent water 140,9 mgl/l

STP 2251 mg/l

Soil 28 mg/kg

Oral 160 mg/kg food
2-Butoksyetanol \Water 8.8 mg/l 0.88 mgl/l

Sediment 34.6 mg/kg 3.46 mg/kg

Intermittent water 9,1 mg/l

STP 463 mgl/l

Soil 2.33 mg/kg

Oral 0.02 mg/kg food
Linalol \Water 0,2 mg/l 0,02 mg/l

Sediment 2,22 mg/kg 0,222 mg/kg

Intermittent water 2 mg/l

STP 10 mgl/l

Soil 0,327 mg/kg

Oral 7,8 mg/kg food

8.2. Kontrola narazenia

Warunki stosowania

Srodki higieny osobistej

Osobisty sprzet ochronny:

bezpieczenstwa i higieny.

: Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

: Stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzega¢ ogdinych zasad

Skutecznos¢ osobistego sprzetu ochronnego zalezy miedzy innymi od temperatury otoczenia i stopnia wentylacji. W szczegdlnej
sytuacji zawsze zasiegnij profesjonalnej porady.

Ochrona ciata

Ochrona drég
oddechowych

Ochrona rak

: Nalezy nosi¢ odziez ochrong, kombinezony oraz buty z zgodnie z normg EN 365/367 resp.345.

Odpowiednie materiat: nitril. Wskaznik czasu przepuszczalnosci: 6 godzina.

: Dbac o odpowiednig wentylacje. Ochrona drog oddechowych w razie znacznego narazenia na

dziatanie preparatu. Odpowiednie: maska z filtrem typu K (bragzowy/ zielony) klasy | badz wyzszej,

zgodnie z normg EN 140.

Wskaznik czasu przepuszczalnosci: 6 godzina.

: Nosic¢ rekawice ochronne zgodnie z normg EN 374. Odpowiednie materiat: nitril. £ 0,5 mm.

Nazwa handlowa
Data wydania

. Avery Dennison Adhesive remover

1 2021-01-20 Zastepuje wydanie datowane

: 2018-01-10
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodna z rozporzadzenia (UE) NR 2020/878

Ochrona oczu

. Nosi¢ odpowiednie okulary ochronne, zgodnie z norma z ostonami bocznymi EN 166, w przypadku

zagrozenia lub mozliwosci kontaktu z oczami.

SEKCJA 9

WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Kolor

Zapach

Prég zapachu
pH

Wspotczynnik podziatu n-
oktanol/woda
Temperatura zaptonu
Palnos¢ (ciata statego,
gazu)

Temperatura samozaptonu
Temperatura wrzenia/za-
kres temperatur wrzenia

Temperatura topnienia/za- :

kres temperatur topnienia
Wiasciwosci wybuchowe
Granica wybuchowo$ci (%
w powietrzu)

Wiasciwosci utleniajgce
Temperatura rozpadu
Lepkos¢(20°C)

Lepkos¢ (40°C)

Preznos¢ par (20°C)
Wzgledna gestos¢ pary
Gestos¢ wzgledna (20°C)
Charakterystyka
czasteczek

9.2. Inne informacje

Informacje dodatkowe

: Ptyn.

: Bezbarwny.

: Charakterystyczny.
. Brak danych.

: Nie dotyczy.
Rozpuszczalno$¢ w wodzie :
: Brak danych.

Nie rozpuszczalna.

1 24°C
. Nie dotyczy.

: >230°C
1 82°C

<-20°C

: Nie grozi wybuchem.
: Brak danych.

: Nie dotyczy.

. Nie dotyczy.

: 1 mm2/sec

: <20,5 mm2/sec
: >2300 Pa

>

: 0,8g/ml

: Nie dotyczy.

. Nieistotny.

Product prawie bez wody.
Nie mierzone. Nieistotny dla mieszanin.

W tyglu zamknietym.
Ptyn. Patrz temperatura zaptonu.

Dolna granica wybuchowosci (%): 0,7 ( d-Limonene )

Gorna granica wybuchowosci (%): 13,74 ( 1-Metoksypropan-2-ol )
Nie zawiera utleniajgce substancji.

(1 mm2/sec = 1cSt)

(powietrza=1)

SEKCJA 10

STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Reaktywnos¢

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilnos¢

: Zobacz podsekcje ponizej.

: W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

: Zadnnych innych niebezpiecznych reakcji.

Nazwa handlowa
Data wydania

. Avery Dennison Adhesive remover
: 2021-01-20
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Czynniki, ktorych nalezy
unikaé

. Patrz réwniez rozdziat 7.

. Przechowywac z dala od srodkéw utleniajacych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty : Brak danych.
rozktadu
SEKCJA 11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE *

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Badania toksykologiczne nie byty przeprowadzane na tym produkcie.

Wdychanie
Toksyczno$¢ ostra

Dziatanie zrace/
draznigce
Dziatanie uczulajgce

Rakotwoérczose

Mutagennosé

Kontakt ze skorg
Toksycznos¢ ostra

Dziatanie zrace/
draznigce
Dziatanie uczulajgce

Mutagennosé

Kontakt z oczami
Dziatanie zrace/
draznigce

Spozycie
Toksycznos¢ ostra

Aspiracja

: Obliczone LC50 > 10 mg/l. Sktadniki o nieznanej toksycznosci: 67 %. ATE: > 5 mg/l. Nie jest

sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Moze
powodowac uszkodzenie narzgdéw. Narzady docelowy(-e): Centralny uktad nerwowy. Efekt:
Wdychanie wysokich stezen oparéw moze wywotywac depresje centralnego uktadu nerwowego
(CUN), prowadzaca do zawrotow gtowy, uczucia pustki w glowie, bdlu gtowy, nudnosci i utraty
koordynaciji. Dalsze wdychanie moze doprowadzi¢ do utraty przytomnosci i Smierci.

: Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych oraz napady kaszlu. Nie jest sklasyfikowana - w

oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

: Nie zawiera substancje dziatajgce uczulajgco na drogi oddechowe. Nie jest sklasyfikowana - w

oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

. Nie zawiera substanc;ji rakotwérczych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane,

kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Nie zawiera substancji rakotwoérczych.

: Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

: Obliczong LD50: > 2190 mg/kg.bw. Skfadniki o nieznanej toksycznosci: < 1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Niska toksycznosé. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

: Produkt draznigcy. Moze powodowac zaczerwienienie. Powtarzajacy sie kontakt moze powodowac

wysuszanie i odttuszczanie skory.

: Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skéra. Moze powodowaé¢ wystapienie reakc;ji

alergicznej.

: Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione.

: Produkt drazniacy.

: Obliczong LD50: > 4423 mg/kg.bw. Skfadniki o nieznanej toksycznosci: < 1 %. ATE: > 2000 mg/

kg.bw. Niska toksycznosé. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione.

: Aspiracja do ptuc przy potknieciu lub wymiotach moze wywotywac chemiczne zapalenie piuc,

ktére moze by¢ smiertelne. W przypadku potkniecia, jesli pojawi sie jakikolwiek z nastepujacych
opoznionych objawéw przedmiotowych lub podmiotowych w ciagu nastepnych 6 godzin, przewiez¢
osobe poszkodowang do najblizszej placoéwki medycznej: gorgczka powyzej 38.3°, dusznosé,
przekrwienie w klatce piersiowej lub nieustanny kaszel lub swiszczacy oddech.

Nazwa handlowa
Data wydania

. Avery Dennison Adhesive remover Strona 8/14
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Dziatanie zrace/ : Moze powodowac¢ nudnosci, bol zotadka, wymioty i biegunke.

draznigce

Rakotwoérczosé : Nie zawiera substancji rakotworczych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane,
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Mutagennosé¢ . Nie zawiera substancji mutagennych. Nie jest sklasyfikowana - w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie : Rozwdj: Nie oczekuje sie dziatania negatywnego wplywu na rozrodczosé. Rozwdj: Nie

na rozrodczosc¢ klasyfikowany - na podstawie danych dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione. Plodnos¢:

Nie oczekuje sie dziatania negatywnego wptywu na rozrodczosé. Ptodnos¢: Nie klasyfikowany - na
podstawie danych dostepnych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje toksykologiczne:

Nazwa chemiczna \Wiasciwosci Metoda Testowany na
szybkiego zwierzetach
sprawdzania

d-Limonene Genotoksyczny - in vivo[> 2000 mg/kg bw/d Szczur

NOEL > 300 mg/kg bw/d OECD 451 Szczur
(kancerogennosg,
ustny)
Podraznienie oka Nie drazniacy OECD 405 Krolik
Mutageneza Negatywne OECD 471
Uczulenie skorne 10075 ug/cm2 OECD 429 Myszy
NOAEL (rozwdj, ustny) [600 mg/kg bw/d Szczur
Podraznienie skory Produkt draznigecy @ |- |-
LD50 (skorny) > 2000 mg/kg bw |- Krolik
LD50 (ustny) 4400 mg/kgbw |- Szczur
Genotoksyczny - in Nie genotoksyczny
vitro
NOAEL (ustny) 150 mg/kg bw/d Szczur
1-Metoksypropan-2-ol LC50 (inhalacja) > 26315 mg/m3 OECD 403 Szczur
Podraznienie oka t agodnie draznigcy OECD 405 Krolik
NOAEL (ustny) 919 mg/kg bw/d OECD 407 Szczur
NOEL (wdychanie) 300 mg/m3 OECD 453 Szczur
NOAEL (skorny) > 1000 mg/kg bw/d OECD 410 Krolik
LD50 (ustny) 3739 mg/kg bw OECD 401 Szczur
Podraznienie skory Nie drazniacy OECD 404 Krolik
Genotoksyczny - in Nie genotoksyczny OECD 473
vitro
NOEL 11278 mg/m3 OECD 453 Szczur
(kancerogennosé, inh.)
Mutageneza Negatywne OECD 471 Salmonella typhimurium
Uczulenie skérne Nie uczulajgcy |- Swinka morska
LD50 (skorny) > 2000 mg/kg bw OECD 402 Szczur
NOAEL (ptodnos$¢, inh.)|1128 mg/m3 OECD 416 Szczur
NOAEL (rozwdj, inh.) [> 11278 mg/m3 OECD 414 Szczur
Propan-2-ol LD50 (ustny) 5840 mg/kg bw OECD 401 Szczur
LD50 (skorny) 12800 mg/kg bw |- Szczur
LC50 (inhalacja) 46600 mg/m3 |- Szczur
Podraznienie skory Lekko draznigcy OECD 404 Krolik
Podraznienie oka Produkt draznigcy OECD 405 Krolik
NOAEL (ptodnosc¢, 853 mg/kg bw/d OECD 415 Szczur
ustny)
NOAEL (rozwdj, ustny) [596 mg/kg bw/d OECD 414 Szczur
NOEL Nie rakotworczy OECD 416 Szczur
(kancerogennosg,
ustny)
Nazwa handlowa . Avery Dennison Adhesive remover Strona 9/14
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2-Butoksyetanol

Linalol

Uczulenie skorne
Mutageneza

NOAEL (wdychanie)
Genotoksyczny - in vivo
NOEL
(kancerogennosg, inh.)
Genotoksyczny - in
vitro

NOAEL (ustny)
Podraznienie skory -
estymacja
Podraznienie oka
LC50 (inhalacja)

LD50 (skorny)

NOAEL (wdychanie)
NOAEL (ptodnosé,
ustny)

Genotoksyczny - in
vitro

NOEL
(kancerogennosg,
ustny)

LD50 (ustny)

NOAEL (skorny)
Genotoksyczny - in vivo
Mutageneza

NOAEL (rozwdj, ustny)
Podraznienie skory
NOAEL (ustny)
Uczulenie skorne
LD50 (ustny) -
estymacja

NOAEL (rozwdj, ustny)
Podraznienie oka
Uczulenie skorne
Mutageneza

NOAEL (ptodnosé,
ustny)

Podraznienie skory
NOAEL (skorny)
Genotoksyczny - in vivo,
LD50 (skorny)
Podraznienie skoéry
LD50 (ustny)

NOAEL (ustny)

Nie uczulajacy
Negatywne

12500 mg/m3

Nie genotoksyczny
12500 mg/m3

Nie genotoksyczny

870 mg/kg bw/d

Produkt draznigcy
2200 mg/m3

435 mg/kg bw
152 mg/m3

720 mg/kg bw/d

Nie genotoksyczny

Nie rakotwoérczy

1746 mg/kg bw

> 150 mg/kg bw/d
Nie genotoksyczny
Negatywne

> 100 mg/kg bw/d
Produkt draznigcy
<69

Nie uczulajacy
1500 mg/kg bw

365 mg/kg bw/d
Nie drazniacy
12650 ug/cm?2
Negatywne

500 mg/kg bw/d

Produkt draznigcy
250 mg/kg bw/d
Nie genotoksyczny
5610 mg/kg bw

t agodnie draznigcy
2790 mg/kg bw

117 mg/kg bw/d

OECD 406
OECD 471
OECD 451
OECD 474

OECD 476

OECD 405
OECD 403
OECD 402
OECD 413

OECD 401
OECD 411
OECD 474
OECD 471
OECD 414
OECD 404
OECD 408
OECD 406

OECD 405
OECD 429
OECD 471

OECD 404
OECD 411
OECD 475

Swinka morska

Szczur
Myszy
Myszy

Szczur

Krolik
Szczur
Krolik
Szczur

Szczur

Krolik

Myszy

Salmonella typhimurium
Szczur

Krolik

Szczur

Swinka morska

Szczur

Krolik

Myszy

Salmonella typhimurium
Szczur

Krolik
Szczur
Myszy
Krolik
Czlowieka
Szczur
Szczur

11.2. Information on other hazards

Wiasciwosci zaburzajagce  : Nie dotyczy.
funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

Informacje dodatkowe . Nie dotyczy.

SEKCJA 12

INFORMACJE EKOLOGICZNE

Nazwa handlowa
Data wydania

. Avery Dennison Adhesive remover
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12.1. Toksycznosé

Badania ekotoksycznosci nie byly przeprowadzane na tym produkcie.

Ekotoksycznos¢

: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Obliczong LC50 (ryba): 1 mg/l. Obliczong EC50

(dafnia): < 1 mg/l. Zawiera 0 % sktadnikdw o nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozkiadu

Trwatosé i zdolnosé do
rozktadu

: Moze powodowa¢ dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢

. Brak danych.

: Adsorbuje do gleby i posiada niskg ruchliwosé. Unosi sie na wodzie.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Oceny wiasciwosci PBT/
vPvB

. Nie zawiera PBT lub vPvB substanciji, w stezeniu wyzszych niz 0,1%.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Wiasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

: Nie dotyczy.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne szkodliwe skutki . Nie dotyczy.
dziatania
Informacje ekotoksyczne:
Nazwa chemiczna \Wiasciwosci Metoda Testowany na
szybkiego zwierzetach
sprawdzania
d-Limonene LC50 (ryba) 0,720 mgl/l OECD 203 Pimephales promelas
EC50 (dafnia) 0,36 mg/I OECD 202 Daphnia magna
Catkowita > 92 %
biodegradacja tlenowa
(%)
NOEC (dafnia) - 0,15 mg/l.d Daphnia magna
przewlekiej
IC50 (algi)

d-Limonene Log P(ow) 4,38

SEKCJA 13 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadami

Dodatkowe ostrzezenia

Odprowadzenie sciekéw

: Nie wyrzucac¢ pustego opakowania wspolnie z odpadami domowymi. Opakowania nalezy

dostarczy¢ do recyklingu. Traktowaé odpady produktowe oraz nieoprdznione opakowania jako
niebezpieczne.

. Pozostatosci mogg stwarzac niebezpieczenstwo wybuchu. Nie dziurawic¢, nie cig¢ ani nie spawac

nieumytych beczek.

. Nie usuwaé do srodowiska ze sciekami czy woda.

Nazwa handlowa
Data wydania

. Avery Dennison Adhesive remover
: 2021-01-20
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Europejski katalog . Utylizowac¢ niebezpieczne odpady zgodnie z Dyrektywg 91/689/EWG i kodami odpadéw zgodnie

odpaddéw z postanowieniem Komisji 2000/532/WE tylko w autoryzowanych punktach odbioru odpadéw
chemicznych.

Przepisy lokalne : Utylizowac zgodnie ze stosownym prawem i regulacjami regionalnymi, krajowymi i lokalnymi.
Lokalne przepisy moga by¢ bardziej restrykcyjne niz wymogi regionalne lub krajowe i nalezy ich
przestrzegac.

SEKCJA 14 INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Numer UN : UN 1993

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nazwa przewozowa : MATERIAL ZAPALNY CIEKLY, I.N.O. ( d-Limonene ; Propan-2-ol )
Nazwa przewozowa : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( d-Limonene ; Propan-2-ol )
(IMDG, IATA)

14.3/14.4/14.5. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie/Grupa pakowania/Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID/ADN (transport drogowy/transport kolejowy/transport rzeczny)

Klasa : 3

Kod klasyfikaciji : F1

Grupa pakowania |

Etykieta : 3 + znak: "Materiaty zagrazajgce $rodowisku".
ostrzegajacych

Kod dotyczacy : DIE

ograniczeh w
transporcie tunelami

Informacje dodatkowe : Nie odnosi sie do przewozu luzem w zbiornikowcow na $rédladowych drogach wodnych.
Opakowania o ilosci nie wiecej niz 5 | materiatdw ciektych, lub nie wiecej niz 5 kg materiatéw
statych nie muszg by¢ oznakowane znakiem dla materiatu zagrazaj g cego srodowisku.

IMDG (morze)
Klasa : 3
Grupa pakowania !
EmS (ogien /upadek) : F-E/S-E
Substancja : Tak
zanieczyszczajgca
wody morskie
Informacje dodatkowe : Opakowania o ilosci nie wiecej niz 5 | materiatéw ciektych, lub nie wiecej niz 5 kg materiatow
statych nie muszg by¢ oznakowane znakiem dla materiatu zagrazaj g cego srodowisku.

IATA (powietrze)
Klasa : 3

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Informacje dodatkowe : Zastosowanie mogg mie¢ uwarunkowania danego kraju. Klauzula ograniczonej ilosci (LQ) moze
mie¢ zastosowanie w transporcie.

Nazwa handlowa . Avery Dennison Adhesive remover Strona 12/14
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14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Marpol : Nie odnosi sie jedynie do przewozu luzem zgodnie z przepisami Miedzynarodowej Organizacji
Morskiej (IMO).

SEKCJA 15 INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH *

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy wspolnotowe : Rozporzadzenie (UE) NR 2020/878 (REACH), Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) oraz inne
regulacje.

Deklaracja zawartosci zgodnie z Rozporzadzeniem 648/2004 :

Zawiera: Koncentracja (%)
Weglowodory alifatyczne > 30

Limonene, Linalool.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa : Nie dotyczy.
chemicznego

SEKCJA 16 INNE INFORMACJE *

16.1. Inne informacje

Informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu zostaty opracowane w oparciu 0 Rozporzadzenie (UE) NR 2020/878 z dn.
18 czerwca 2020 r. oraz wiedze i doswiadczenie jakie posiadat producent w dniu wydania karty. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczne
stosowanie produktu, zgodne z wymogami prawa, spoczywa na uzytkowniku. Karta charakterystyki nie zastepuje specyfikacji
technicznej i nie stanowi gwarancji poszczegélnych wtasciwosci produktu.

Uzytkownicy ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewtasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem stosowanie produktu.
Zmiany lub nowe informacje w stosunku do poprzedniej publikacji zaznaczone zostaty (*).

Spis skrétow i akronimoéw, ktére mogtyby znajdowac sie (lecz nie koniecznie majg zastosowanie) w niniejszej karcie danych o
bezpieczenstwie:

ADR : Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ATE . Oszacowana toksycznos¢ ostra
CLP . Klasyfikacji, oznakowania i pakowania
CMR . Rakotwércze, mutagenne lub dziatajace szkodliwie na rozrodczosé
EWG . Europejska Wspolnote Gospodarczg
GHS : Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
IATA . Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych
Kodeks IBC : Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych niebezpieczne chemikalia
luzem.
IMDG . Miedzynarodowy kod do transportu towaréw niebezpiecznych droga morska
LD50/LC50 : Dawka smiertelna/stezenie $Smiertelne, przy ktérym zdechto 50% testowanych badanych zwierzat.
NDS : Najwyzsze dopuszczalne stezenie i najwyzsze dopuszczalne natezenie
MARPOL : Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
NO(A)EL . Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowacé (szkodliwych) skutkow
OECD . Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju
PBT : Ocene trwatosci, zdolnosci do biokumulaciji i toksycznosci
PC : Kategoria produktu chemicznego
PT . Grupy produktowe
Nazwa handlowa : Avery Dennison Adhesive remover Strona 13/14
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REACH : Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
RID : W codebooks do przewozu towaréw niebezpiecznych koleja w Europie

STP : Stacje uzdatniania wody

SuU : Sektor zastosowan

NDS/NDSch : Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie/Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ONz . Organizacja Narodéw Zjednoczonych

UFI . Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

LZO : Lotne zwigzki organiczne

vPvB : Bardzo duzej trwatosci i bardzo duzej zdolnosci do biokumulaciji

Kluczowych danych, z ktérych skorzystano przygotowujac karte charakterystyki pochodza z wielu zrédet informacji np. dane
toksykologiczne dostawcow, CONCAWE, IFRA, CESIO, Rozporzadzenie WE 1272/2008 itp.

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008:

Flam. Lig. 3 . Na podstawie wynikéw badan.

Skin Irrit. 2 . Metoda kalkulacji.

Eye Irrit. 2 . Metoda kalkulacji.

Skin Sens. 1/1A/1B  : Metoda kalkulaciji.

STOT SE 3 : Metoda kalkulaciji.

Asp. Tox. 1 . Na podstawie wynikow badan. Metoda kalkulacji. Wykorzystujac ocene eksperta.

Aquatic Chronic 1 . Metoda kalkulacji.

Aquatic Acute 1 : Metoda kalkulaciji.
Petna tresS¢ klasy zagrozenia zawarta jest w rozdziale 3:

Flam. Liqg. 2 : tatwopalna ciecz, kategoria 2.

Flam. Lig. 3 : katwopalna ciecz, kategoria 3.

Acute Tox. 4 : Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenia 4.

Skin Irrit. 2 : Dziatanie draznigce na skoére, kategoria 2.

Eye Irrit. 2 : Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2.

Skin Sens. 1/1A/1B  : Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria 1/1A/1B.

STOT SE 3 : Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3.

Asp. Tox. 1 : Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria 1.

Aquatic Chronic 1 : Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - Zagrozenie przewlekte, kategorie 1.

Aquatic Acute 1 . Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - Zagrozenie ostre, kategoria 1.
Petna tre$¢ zwrotow H zawarta jest w rozdziale 3:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie przy wdychaniu.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikéw: brak.

Format numeru : """ Uzywany jako separator dziesietny.

Koniec karty charakterystyki.

Data druku 1 2021-02-05
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